
太阳能路灯控制器

EC-PM-A/B系列

ZANTHING

使用产品前请仔细阅读快速操作指南，并妥善保管

一、功能特点

• 本系列产品集太阳能充放电控制和LED恒流驱动为一体，具备五时段亮灯策略、节能控制
  策略、温度或感应接口等功能，广泛适用于路灯、景观灯等照明亮化系统。
• 充电回路采用PWM恒压模式，具备充电软启动、过充与过放保护、电池反接保护功能，
  蓄电池可采用三元锂/磷酸铁锂、铅酸/胶体等电池。
• LED驱动采用恒流模式，驱动电流可调，具备亮灯软启动、过流/短路保护功能，充分保护
  LED灯板，减少光衰，延长灯头使用寿命。
• 亮灯策略灵活，采用”时控+感应“方式，最多支持5个时段，每个时段的时长0~14h可调，
  亮度0~100%可调。
• 智能功率调节，可根据蓄电池电量自动调节负载功率，最大限度的延长亮灯时间。
• 可外接人体感应或温度传感器模块，具备人体感应、高温或低温电池保护功能。
• 可选红外/无线遥控，可设置参数、读取状态、查看故障等。

六、参数表

二、外观尺寸&接线示意图

第一步，连接LED灯头，注意正负极不要接反并包扎良好。
第二步，连接蓄电池，为避免短路，可先将一个导线用绝缘胶带包扎再连接另一根导线，若
             连接正常，则LED应会亮起。
第三步，连接太阳能板，注意正负极不要接反，连接完成后，若此时有阳光照射，则LED灯
             头关闭，进入充电状态。

安装步骤

三、参数设置&亮灯策略

       在出厂时，控制器未经过参数设置，此时控制器处于静默状态，运行指示灯闪烁。所以
在控制器使用之前，需根据路灯系统各组件（如蓄电池、LED灯头等）要求，通过手持编程
器（PDA）重新设置参数。

1、电池参数

       LED灯板驱动采用恒流方式，主控芯片实时检测输出电压电流，精准控制驱动电流平滑
稳定，从而减少LED灯珠光衰，有效延长LED使用寿命。驱动输出电流最高可达8A，在实际
使用时，应根据灯板参数不同，设定所需的驱动电流(或功率)，切不可盲目设置，以避免过
流，导致控制器或灯头损坏。

       控制器具备电池充放电管理功能，能实时监测电池电压，防止过充或过放，有效保护电
池使用寿命。本控制器支持1-4串锂电池包或12V铅酸电池，具体参数设置如下

2、LED灯头参数

注：充电截止电压与放电截至电压可根据实际使用情况适当调节充放电保护范围。

3、时间策略及节能控制

       控制器亮灯策略采用“五时段+晨亮”设计：

       亮灯后，控制器即从第一时段开始执行，一直到最后个时段结束。每个时段时长0~14h
可调，亮度0~100%可调。前五个时段为普通时段，最后一个时段为晨亮时段，时长若设置
为0h，即表示当前时段不执行，LED为关闭状态，其他时长即表示开启。
       晨亮时段会根据不同夜晚时长自动调节执行，以保证控制器在昼夜时长变化的季节里也
能达到傍晚开灯、天亮灭灯的照明效果。
       人体感应检测到灯下有人时，LED亮度全亮，人走后微亮，此功能需加装外置感应头才
能使用。感应头有人体红外感应、雷达微波感应等。
       智降功率功能，当电池电压低于开启电压后，即启动节能控制，亮度在当前设定的基础
上进一步降低以节约能耗，延长照明时间。当电池电压低于终止电压后，控制器以超低功耗
继续亮灯，达到夜晚不灭灯的效果。

0~14h 0~14h 0~14h 0~14h

时段一 时段二 时段三 时段四 晨亮时段

工作时段示意图

运输模式     此模式下禁止充放电，设置参数后即进入此模式，当太阳能电压大于1V之后，退出运输

                  模式进入正常工作模式。

正常模式     此模式为正常工作模式，进入此模式后，系统根据时段设定的参数依次运行。

四、参数读取与修改

       用户将各组件参数在PDA上设定好之后，对准控制器上红外通讯收发头按“发送”键即可
将设置成功。若想确定各参数设置是否正确，可以通过PDA菜单“单灯操作/运行状态”查看设
置是否正确，有误的地方也可以再次修改后按“发送”键设置。

五、保护&异常

       控制器具备完善的保护机制，设置好参数之后，如发现不能正常工作或工作异常，可参
照下表描述情况排除故障，也可以通过PDA菜单“单灯操作/运行状态”查看，初步排除故障所
在。若仍然不能正常工作，可联系我司售后人员或寄回我司处理。

常见异常

过充保护

过放保护

运行指示灯闪烁

有阳光时充电指示灯不亮

LED光源亮度不够

电池易损坏

对策描述

当蓄电池电压高于充电限制电压，控制器会自动切断充电回路。

当锂电池电压低于截止电压时，控制器切断LED电源。

应检查蓄电池是否过放，充电至正常电压范围即可恢复正常。

应检查光伏板上方是否有遮挡或接线是否良好。

应检查控制器亮度是否设置正确。

请确认电池是否跟控制器匹配，特别是电池类型是否符合要求。

快速使用指南

4、工作模式

型       号

电池类型

电池串数

电池电压

PV电压

PV功率

充电方式

充电电流

充电截止

放电截至

亮灯电压

输出电压

驱动电流

输出功率

驱动效率

待机电流

适用范围

工作温度

尺寸(mm)

                     EC-PM-A平压                               EC-PM-B升压
                                     三元锂、磷酸铁锂、铅酸
                                                    1-4串
                                                  2.5V-18V
                                                    ≤25V 
    1串≤50W，2串≤90W，3串≤130W，4串≤170W，铅酸/胶体≤170W
                                                   PWM恒压
                                                   ≤10A/15A
              锂电池:（2.5V-4.2V）*串数可调，铅酸:9V-16V可调
              锂电池:（2.5V-4.2V）*串数可调，铅酸:9V-16V可调
                                                1V-10V可调
                       平压输出                                    5-35V自适应
                                               0.1A--10A可调
     1串≤30W，2串≤60W，3串≤90W，4串≤120W，铅酸/胶体≤120W
                      A系列≥97%                                   B系列≥95%
                    A系列≤20mA                                  B系列≤30mA
              A平压系列1-4串灯珠                       B升压系列2-10串灯珠
                                                -30℃~65℃
       A系列:50mm×63mm×21.5mm，B系列:65mm×63mm×21.5mm  

注：1、LED驱动电流可以在每个时段里精确设置，在亮灯期间即按此设定值执行。
      2、开灯电压：太阳能板低于开灯电压，控制器即认为夜晚到来，进而开启亮灯策略。此值
           用户可根据太阳能板安装位置、角度、日照情况等自行调整。

0~14h 0~14h

时段五

    电池类型                           磷酸铁锂3.2V                                            三元锂3.7V

    电池串数                                 1-4串                                                      1-4串

    充电截止                              3.6V*串数                                               4.2V*串数

    放电截止                              2.6V*串数                                               3.0V*串数

    电池类型                                                           铅酸/胶体电池

    均充电压                                                                  14.5V

    浮充电压                                                                  13.5V

    放电截止                                                                  10.5V

感应头/温度传感器
注：可选配温度传感器，人体红外
或雷达传感器等。

1、充电指示灯
亮：正在充电
灭：未充电
闪烁：电压超限

2、运行指示灯
亮：运行正常
灭：未运行
闪烁：故障

3、负载指示灯
亮：LED负载打开
灭：LED负载关闭
闪烁：负载故障

红外通信头


